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RD-HD52 (013134)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Захранващо напрежение  230 V AC 

Честота на променливия ток  50 Hz 

Мощност  1010 W 

Обороти без натоварване 800 min-1

Максимална честота на ударите 4000 min 

Максимална eнергия на единичен удар 3.5 J

Mаксимален диаметър на пробиваните отвори в стомана 13 mm

Mаксимален диаметър на пробиваните отвори в дърво 40 mm

Mаксимален диаметър на пробиваните отвори в бетон 26 mm

Патронник за работни инструменти SDS-plus

Клас на защита на изолацията II

• Превключвател за 
избор на режим
с удар / без удар

• Превключвател за 
избор на режим 

с въртене / без въртене

• Включва куфар

• SDS-plus патронник
• Допълнителна ръкохватка
• Противопрахов предпазител
• Шило 14 x 250mm “SDS-plus”
• Длето 14 x 250mm “SDS-plus”
• 3 бр. свредла “SDS-plus” Ø 8, 10, 12 x 150 mm

ПЕРФОРАТОР



ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Нето тегло 4.405 kg
Бруто килограми 6.275 kg
Размер на опаковка 335x325x115 mm

 ОКОМПЛЕКТОВКА
Перфоратор

Шило 14 x 250mm “SDS-plus”
Длето 14 x 250mm “SDS-plus”

3 бр. свредла 3 бр. свредла “SDS-plus” Ø 8, 10, 12 x 150 mm

Грес

Дълбокомер

Включва куфар


